南通市市政工程设计院有限责任公司                                                                                                                                           学田北苑综合整治工程

学田北苑综合整治工程
排水工程设计说明

1、 概述

本次设计学田北苑小区位于南通市崇川区境内，小区北侧为龙王桥东路，南侧为学田北路。小区内原有排水体制为雨污分流制，小区污水最终排入龙王桥东路及学田北路下污水管内，雨水排入北侧法伦寺河。本工程涉及43栋居民楼。

据调查小区内的排水系统存在较多突出问题，具体如下：

（1） 部分楼房污水直接从楼上排出后接入雨水落水管，经落水管排入雨水检查井；部分楼房污水直接从居民住户私接管道直接排入落水管下的雨水边井；部分楼房前用户的洗衣水和厨房洗菜水直接排入雨水立管内；

（2）小区内雨污水管道年代久远，部分已老化破损严重，已不能满足日常排放需求，需重新改造；

（3）小区内雨污水管道堵塞严重，影响日常使用；

（4）小区内的雨污水检查井井盖及雨水边井破损较严重，同时部分井盖沉降，雨水边井堵塞。部分屋后化粪池已被绿化覆盖而无法查找。

（5）根据小区居民反映，近年几次恶劣天气时，小区部分地块积水。

二、设计依据：

（一）任务依据
1、南通市崇川区学田街道办事处的委托；

2、原有相关道路已实施雨、污水管道及其他相关管线测量数据。

3、2019年4月25号及2019年5月7号在崇川区住建局召开的《学田北苑综合整治工程》方案会审会议精神
3、《南通市城乡建设局关于进一步加强新建居住建筑设置阳台污水收集系统工作的通知》

4、《南通市城乡建设局市本级市政工程公共设施设计导则》(试行)

5、 本工程未进行勘探

 (二)技术标准及规范

1. 《室外排水设计规范》




 GB50014-2006（2016年版）

2. 《给水排水管道工程施工及验收规范》
 GB50268-2008

3. 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 GB50141-2008 

4. 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》     GB50212-2002

5. 《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》   GB50224-2010

6. 《城市工程管线综合规划规范》


 GB50289-98

7. 《给水排水图集》                      苏S01-2012

8. 《埋地塑料排水管道工程技术规程》

CJJ143-2010

9. 《混凝土和钢筋混凝土排水管》


GB/T 11836-2009

10. 《混凝土结构设计规范》




GB50010-2010

11. 《建筑地基处理技术规范》



JGJ79-2012

12. 《建筑抗震设计规范》




GB50011－2010

13. 《构筑物抗震设计规范》



    GB50191-2012

14. 《给水排水工程管道结构设计规范》
GB50332－2002
15. 《给水排水工程构筑物结构设计规范》
GB50069-2002

16. 《砌体结构设计规范》




   GB50003-2011

17. 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB 50032-2003）；

18. 《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T20221-2006）

19. 《钢纤维混凝土水箅盖》（JC/T948-2005）

20. 《钢纤维混凝土检查井盖》（GB 26537-2011）

21. 《检查井盖》（GB/T 23858-2009）

22. 《橡胶密封件给排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》（GB/T21873-2008）

23. 《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）

24. 《建筑给水排水制图标准》（GB/T50106-2010）

25. 《混凝土实心砖》（GB/T21144-2007）

26. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

27. 其他相关国家、地方规范标准和政策法规
2、 设计标准及参数

1、设计原则及设计参数
（1）根据雨、污水系统规划，分期实施、合理布局、节约投资。

（2）排水体制采用雨、污水分流制。

（3）雨水排水系统需与防洪规划、水系规划相协调。

（4）根据该区域内地势走向以及道路竖向规划，充分利用规划水系，采用就近自流排放的雨水排放形式。

2、雨水管道设计标准及参数

（1）采用南通市最新暴雨强度公式，
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设计重现期： P=2a； 

（2）管道粗糙系数n： 

钢筋砼管：满流n=0.013；

UPVC实壁管：n=0.01。

3、污水管道按非满流设计，其最大设计充满度，应按室外排水设计规范取值。

 4、本工程未进行勘探。本工程所在地区抗震设防烈度为7度区，本工程中排水管道及检查井均按照7度抗震构造设防。具体措施为本工程中砖砌体检查井钢筋砼盖板下设置圈梁，同时砖砌体检查井在检查井内设置水平封闭钢筋，每50cm高度内不少于2 ø6。   
3、 排水设计概要

(一)现状简介

1、污水工程
（1）小区内污水收集后经小区南北向道路分别排入龙王桥东路及学田北路下污水总管内，管径DN300。

（2）存在雨污水混接现象，部分住户私自改造，从屋内接出污水管直接排入雨水检查井；

2、排水河道

根据崇川区农经局提供数据，河道设计常水位约2.20m，设计高水位约2.60m。

 (二)改造设计
1、设计概述

经前期与业主单位、崇川区住建局现场踏勘及方案会审意见，对小区南北向主路上的雨污水管道进行清淤疏通现状保留利用；对现状居民楼屋后的雨污水管道废除新建，现状化粪池请于疏通保留利用，部分楼栋化粪池后的污水管也清淤疏通保留利用；新建DN250污水管接入现状化粪池，经化粪池后排入小区道路DN300污水主管，屋后新建DN250雨水管及雨水边井，雨水边井串联排入小区现状道路下雨水主管；对居民楼前的雨水管在每栋楼前雨水管道末端设置截流井，将污水截流接入小区污水管内；改造及新建雨污水立管应加弯头分别接入新建雨水边井及污水检查井内。7幢、8幢、9幢、36幢楼前店铺污水原接入雨水管道的，应改接入新建污水管。
（1）雨污水改造设计管道走向及标高详见排水平面图。

（2）对小区内私自接入雨水立管的污水管道进行改造，在墙面新建一根雨水立管，保留利用原雨水斗，将原雨水立管改为污水立管用, 地面新建雨水边井和污水方井与相应雨、污水立管连接；对居民私接污水立管直接接入雨水检查井的情况采取的措施为：在墙面新建一根污水立管，将居民私接的污水立管均改接入新建污水立管，新建污水立管就近接入新建污水检查井内，。

（3）位于道路下管道挖除后采用4%水泥土回填至路基处理层底，回填压实度同道路路基要求。位于绿化带内管道挖除采用素土回填，压实度90%（轻型）。

注：挖除管道包含挖除原管道及检查井。

（4）原有雨污水支管应就近接入相应新建雨污水检查井内，当接入角度或有障碍物阻挡时可根据实际情况加井，原则上应就近直线接入。

（5）原有雨、污水管道需封堵时应等原有用户重新接入新建管道后方可实施。

（6）36幢楼屋后化粪池无法查找，暂按新建计量。化粪池出水管管径DN250，管道坡度除图中标明外其余均为0.005。屋后污水管道一般为两侧向中间汇集排入化粪池。化粪池做法参图集《整体式玻璃钢化粪池选用及安装》（苏S12-2016），采用型号HFRP-3B,清掏周期180天。
（7）因图纸空间限制部分管道管径及坡度未标，仅标注长度，雨水边井连接管管道DN250，坡度0.005；污水小方井连接管管径DN250，坡度0.005；施工时应根据上下游管道管径及坡度确定。

（8）施工过程中管道坡度应顺坡布置，不得有倒坡现象。

（9）本次设计杜绝污水接入雨水管道及检查井的现象，施工过程中需注意不可局限于平面图中所表示管道，必要时可与设计人员联系。

（10）对保留利用的原雨污水管道、检查井、化粪池等进行清淤疏通。

（11）施工时应采取调水措施（调水方案由施工组织设计确定），保证现状道路雨、污水排水通畅。沿线接入原雨水检查井的污水须全部接入相应新建污水管道。

（12）对因管道开挖施工而影响的管线需采取保护措施。

（13）部分管道因堵塞严重，或检查井井盖被封死未能打开测量，标高，位置等为暂定值，施工单位进场后应第一时间核对，核对无误后方可施工。

（14）位于小区主路下的现状保留利用的雨污水检查井及雨水边井应按改造后道路的标高调整至与道路路面平，并更换井盖座。
2、管材及接口

DN200～300（公称外径）管道采用PVC-U实壁管，环刚度为SN8，橡胶圈接口。PVC-U管应符合《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》标准（GB/T 20221-2006）。 

新建DN100PVC-U立管采用dn110建筑排水用PVC-U管（GB/T5836.1-2006），建筑UPVC排水塑料立管的安装应按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》（CJJ/T29-2010）的规定执行。

管道与建筑物的净距一般不得小于2米，当污水管的基础深于建筑物基础时，请及时与设计人员联系，视具体情况商定处理措施。

3、管道基础

dn200～dn300PVC-U管采用180°砂垫层基础。

4、检查井

（1）屋后500*500mm新建雨污水方井砌筑做法详见省苏S01-2012-119、212，污水为流槽式，雨水为落底式。
（2）接入DN300管污水井当井深H≤1.65m检查井采用φ700圆型砖砌污水检查井，H＞1.65m检查井采用φ1000圆型砖砌污水检查井，污水检查井为流槽式。截流井采用500*1000矩形砖砌检查井。做法详见大样图。
（3）接入DN300管雨水检查井采用φ700圆型砖砌雨水检查井，雨水检查井为落底式。做法详见大样图。JH1雨污水交汇井做法参照φ1000圆型砖砌雨水检查井，落底50cm，井内雨水管断开，污水管直通，管道接头不得不在井内。
（4）砖砌体采用Mb10防水水泥砂浆砌Mu15标准混凝土实心砖，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均采用1:2防水水泥砂浆，抹面厚15。

（5）路外位于绿化带内的检查井井盖顶标高应高出绿化带2cm。

（6）位于车行道下的检查井采用Φ700球墨铸铁井盖座，承载等级为D400级。球墨铸铁井盖座需符合《检查井盖》（GB/T 23858-2009）及《铸铁检查井盖》（CJ/T 511-2017）的规定。子盖选用Φ700球墨铸铁子盖，子盖及铸铁子盖支座详见图集《双层井盖》(06MS201-7)第5、7页。车行道下双层井盖支座采用Φ700重型球墨铸铁双层井盖支座，重量112kg，人行道及绿化带中采用Φ700轻型球墨铸铁双层井盖支座，重量89kg，详见图集《双层井盖》(06MS201-7)第8、9页。双层井盖安装图详见图集《双层井盖》(06MS201-7)第11页。检查井盖应具有防响、防滑、防位移、防坠落、防盗功能。井盖与井座间需设橡胶垫块。
位于水泥道路上的500*500小方井的井盖采用球墨铸铁方型井盖，材质球铁QT500-7，承载等级为D400级。。

(7)原有破损井盖、及道路施工影响破损的通信、给水等各管线井盖需原样恢复。

5、防腐

本工程中污水检查井、井盖反面应采取防腐措施，具体要求为：采用封闭漆采用纯环氧封闭漆，厚度50μm，底漆采用耐磨环氧铝粉漆，涂层干膜厚度≥250μm，面漆采用耐磨环氧铝粉漆，涂层干膜厚度≥250μm，防腐涂料应符合国家相关标准，无毒无害。
具体施工和验收要求遵照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB50212-2002）、《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》（GB50224-2010）以及涂料生产厂家的使用说明书执行，施工现场应用通风排气设备，当进行防腐蚀施工时，操作人员必须穿戴防护用品，并应按规定佩戴防毒面具。
6、雨水边井及边沟

雨水边井采用350×500球墨铸铁水箅盖雨水边井。做法参照《给水排水图集》苏S01-2012，222页。雨水边井必须设置于道路最低点处。 

4、 图中尺寸单位：

长度以米计，管径以毫米计，标高采用85国家高程系统，单位：米。
5、 沟槽开挖及回填要求：

1、采用井点降低地下水位时，其地下水位应保持在槽底以下0.5m以上。施工时应采取有效措施控制施工降排水对周边环境的影响，施工降水应保证现有道路路基结构不受扰动，确保现有道路路基的稳定。

2、位于绿化带内的雨污水管道沟槽采用素土回填，表层50cm范围内松回填，50cm以下到管道顶以上范围内不小于90%。道路及场地下的雨污水管道回填采用4%水泥土回填至道路处理层底压实度不小于95%（轻型）。回填压实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）中表4.6.3-1及4.6.3-2执行。当管道基础位于回填土上时，回填土压实度不小于95%（轻型）。

3、上部管道位于下部管道回填土上时，上管管底至沟槽底采用砂：石（4:6）回填，压实度不小于95%（轻型），

6、 管基处理

管基应落在原状土层上，若遇淤泥或杂填土应予清除，超挖深度小于20cm，采用C10砼填实，若超挖深度大于20cm采用含水泥4%水泥土填实，回填范围为管基础外侧各50cm，压实度不小于95%(轻型压实标准)。

7、 闭水试验

DN≥400的雨水干管及所有污水管道应进行闭水试验。试验合格后方可覆土。橡胶圈接口闭水前不得用水泥砂浆或其他材料勾缝。闭水试验要求按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）执行。

排水立管须做管上试验灌水试验及通球试验，以务实渗滤及畅通为合格。

灌水试验：所有管材应由合格证，满水15min水面下降后再灌满5min液面不降，管道及接口无渗漏为合格。通球试验：通水合格后再对立管作通球试验；以通球畅快下落至检查井为合格，按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）执行。

8、 其余注意事项

1、检查井盖上的字样除应注明“雨”、“污”字样外，其余由甲方自定。

2、PVC-U管的橡胶圈性能应符合行业标准《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143-2010）中的规定。橡胶圈的邵氏硬度宜采用50，伸长率应大于400%，拉伸强度不应小于16MPa。

3、铺设承插式管道时，承口应迎着水流方向，管子间的橡胶圈接头以及管子与检查井的连接处必须确保密封不漏水。施工前必须对管道及橡胶圈的质量进行检查。

4、由于本工程涉及现状小区的改造，道路及场地下管线错综复杂，雨污水检查井井盖部分已锈死或打开后淤积严重，无法准确测量管径及标高等数据，本次施工图中部分标高为根据上下游标高推测，因此施工单位进场后必须第一时间需复测全部原有接入及本次需接入的雨污水井标高、管径、位置，以及调查了解开挖路面下管线及障碍物情况后方可进行管道施工，如与设计单位提供数据不符，请及时联系设计人员解决。

5、检查井盖高程可按路面实际路面高程微调；检查井的间距可根据现场情况及管长作微调。

6、管道距现有建筑物、构筑物较近时，施工时应进行钢板桩支护，直槽开挖；应采取有效措施控制施工降排水对周边环境的影响，施工降水应保证现有道路路基结构不受扰动，确保现有道路路基的稳定。本工程管道施工中必须做好相关措施，确保人员、交通通行、附近建筑物、构筑物或其它设施的安全，保证安全施工。在保证各方安全的情况下，施工完毕应将受到扰动的原状给予恢复。当附近有建筑物、构筑物或其它设施时，需采取必要的保护措施，并加强监控措施，以避免对相邻建筑物、构筑物及其它设施的影响。

7、PVC-U塑料管与检查井连接应采用橡胶密封圈柔性连接。PVC-U管与井壁连接处加橡胶圈，在管道安装前应涂刷二道胶粘剂并滚上粗砂，胶粘剂涂刷宽度不少于井壁厚度。混凝土圈梁应在管道安装前预制好，圈梁的内径按相应管径的承插口管材的承口内径尺寸确定。混凝土圈梁的强度等级不低于C25，最小壁厚不小于100,长度不小于井壁厚。混凝土圈梁应密实，内壁要平滑、无鼓包。混凝土圈梁安装时应按管道轴线和标高水泥砂浆砌入井壁内，此时，可将橡胶圈预先套在管插口指定部位与管端一起插入混凝土圈梁内。管道与检查井连接处采用0.8m短管连接。PVC-U管道回填压实度要求见大样图。

8、因施工开挖的路面恢复大样见道路施工图，绿化带应按原样恢复，道路下各管线检查井因施工损坏或调整的按原样恢复。

9、现状道路下管线较多，管线若无法迁移需保留时，实施过程中应考虑必要的工程加固或增加埋深的措施。具体方案应根据管线单位的要求确定。沿线各工程管线调整时，需将原支管接入新建管道内。

10、根据2018年2月12日第37次部常务会议审议通过的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位在离房屋等存在危险因素的建筑较近施工时，要实施相应的安全保护措施。

11、施工及验收按照国家现行有关标准执行。
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