
崇川区水利设施维护管养工程清单编制说明
一、工程概况
本次水利设施维护管养主要对崇川区现有桥梁及河道栏杆破损及缺失进行修复，涉及到任港街道、城东街道、学田街道、陈桥街道、唐闸镇街道、秦灶街道共计11处栏杆改造。工程包工包料，具体做法内容详见工程量清单。
二、编制依据
1、本工程招标文件；

2、崇川区水利设施维护管养工程施工图；

3、《水利工程工程量清单计价规范》 GB 50501-2007)；

4、《江苏省水利工程招标投标文件工程量清单格式》（苏水基[2011]21号）；

5、《江苏省水利工程预算定额》2010年版、＜苏水基（2015）32号文＞；

6、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》2017年版；

7、基[2016]26号文， “营改增”一般计税

8、《省住房城乡建设厅关2024年第6期《南通市建设工程造价信息》及市场询价。
三、编制原则及方法

1.由建设方提供的设计图纸、施工要求，并且理论计算与现场核查相结合；

2.按规范定额取费，客观公正维护建设单位的合法权益。
四、有关专业技术说明

1、工程所需砼均按商品砼考虑，模板按木质模板考虑
2、拆除砼构造物建议按人工拆除为主，以确保整体结构的完整性，若破坏性拆除修复费用由施工单位承担，费用含在报价中。

3、现场施工材料可能有二次搬运，费用含在报价中
