
2022年崇川区秦灶街道老旧小区改造工程景观绿化工程清单编制说明
一、工程概况  

本工程为2022年崇川区秦灶街道老旧小区改造工程景观绿化工程。
2、 编制依据

1、《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》；

    2、与工程量清单计价规范配套的清单计价指引；

    3、与工程量清单计价规范配套的工程量计算规范；

    4、苏建函价（2019）178号（省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知）；

    5、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容,本工程为采用一般计税方法；

6、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

7、省、市造价管理部门有关现行计价文件；

8、现场踏勘情况，招标文件等；

三、其他说明

1、投标人需认真勘察现场，投标报价应充分考虑施工中所必须发生的措施项目费用；
2、工程量清单中没有体现的，施工中必须发生的工作内容所需的费用由投标人自行考虑列入报价，结算时不得因此增加任何费用；

3、投标人应认真踏勘施工现场，考虑各种困难因素，如进出场道路情况、施工场地较小、二次搬运、现有建构筑物及公共设施保护、施工噪音控制、临时停水、停电、成品保护及现场施工穿插配合等各种因素可能对工期和费用的影响，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求；

4、投标人应考虑根据施工组织设计采取的施工方案增加相应的措施项目；

5、本工程项目特征中未详细描述的，投标人需查阅相关图纸等资料进行报价；投标人报价中应结合清单、现场情况、招标文件、相关资料一起理解阅读，做出自身合理报价；施工过程中不得以清单未描述和描述不详细，要求增加任何费用。

